ZASADY WYCENY PRAC PROJEKTOWYCH SARP

przyjete Uchwalg nr 70 z dnia 5 kwietnia 2014 r.
Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Architektow Polskich

1. Zasady wyceny prac projektowych, zwane w skrocie ZWPP SARP, stuzg wylacznie
do okreslenia cen projektu  wielobranzowego utworu architektonicznego
lub architektoniczno-urbanistycznego.

2.  Cena projektu okreslona wg ZWPP SARP uwzglednia prawo do korzystania z utworu
w zakresie licencji niewylacznej na jednym, podstawowym polu eksploatacji
(dla jednorazowego wzniesienia obiektu).
Cena projektu wg ZWPP SARP nie obejmuje wynagrodzenia za udzielone dodatkowe
prawa okreSlone w umowie i wymaga indywidualnego uwzglednienia stosownie
do zakresu udzielonego prawa oraz korzysSci wynikajacych z korzystania z utworu
(por. ust. 6).

3.  Cena projektu okreslona wg ZWPP SARP nie obejmuje np.:
»  korzystania z utworu na dodatkowym odrebnym polu eksploatac;ji,
* udzielenia licencji wyltacznej,
*  przeniesienia w cze$ci lub calo$ci autorskich praw majatkowych do utworu,
* zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego (np. kontynuacja
lub wykorzystanie projektu przez innego autora).

4.  Zadanie projektowe zalicza si¢ do jednej z kategorii ztozonosci (por. tab. 1):

Kategoria 1
Najprostsze budynki otwarte 1 pototwarte, wiaty oraz jednoprzestrzenne niepodpiwniczone

budynki parterowe, bez wyposazenia instalacyjnego (z wyjatkiem najprostszych instalacji
elektrycznych 1 wentylacji grawitacyjnej) 1 technologicznego, nieprzeznaczone na pobyt ludzi;

Kategoria 2

Proste budynki jednokondygnacyjne bez i1 z podpiwniczeniem, wyposazone w najprostsze
instalacje (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, wentylacje
grawitacyjng), z najprostszym wyposazeniem technologicznym;

Kategoria 3
Budynki niskie o malym stopniu trudnosci, o prostej jednorodnej funkcji, z podstawowym

wyposazeniem instalacyjnym 1 technologicznym:;

Kategoria 4
Budynki o zlozonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych 1 technologicznych

o $rednim stopniu trudnosci, niezaliczone do kategorii 5 1 6;

Kategoria 5
Budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo zlozonych wymaganiach funkcjonalnych,

instalacyjnych 1 technologicznych, wymagajace szczegdlnych rozwigzan inzynierskich,
budynki wysokos$ciowe;



Kategoria 6
Budynki o najwyzszym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego

i technologicznego, z wbudowanymi zlozonymi konstrukcjami inzynierskimi, unikalnymi
instalacjami 1 wyposazeniem, budynki o najwyzszych wymaganiach co do standardu
wykonczenia i prestizu;

Tabela 1
Klasvfikacja rodzajow obiektow kubaturowych we kategorii

- klasyfikacja do kategorii w przypadku podstawowych wymagan stawianych danemu obiektowi (budynkowi)
zgodnie z opisem kategorii — pkt 1.2;
w - Kklasyfikacja do kategorii wyzszej, w przypadku wymagan wiekszych niz podstawowe, jezeli projektowany
obiekt taczy w sobie wiecej niz jedna z funkceji opisanej w tabeli.

UWAGA:
*

Grupy Funkcje obiektow Kategorie zlozonosci
funkcjo- 1 2 3 4 5 6
nalne

1. Mieszkalne

1) proste jednokondygnacyjne jednorodzinne budynki * ]
mieszkalne (niepodpiwniczone, bez garazy), proste domy
letniskowe itp.

2) budynki jednorodzinne z garazami, domy blizniacze, * I} ]
domy wakacyjne (catoroczne) itp.

3) budynki mieszkalne jednorodzinne z indywidualnymi * ] nJ
wymaganiami, jednorodzinne budynki tarasowe itp.

4) rezydencje o najwyzszym standardzie *

5) budynki jednorodzinne w zabudowie zwartej * nJ nJ
(szeregowej, tancuchowej, dywanowej)

6) budynki wielorodzinne niskie(do12m), bez garazy i wind * ]

7) budynki wielorodzinne(poza wyzej i nizej * nJ
wymienionymi)

8) budynki wielorodzinne wysokosciowe (ponad 55m) * ]

9) budynki wielorodzinne o najwyzszym standardzie z *
indywidualnymi wnegtrzami pod klucz

2. Biura

1) proste obiekty biura, jednokondygnacyjne, bez garazy * J

2) budynki biurowe wielokondygnacyjne niskie(do 12m), * ]
bez garazy

3) budynki biurowe wielokondygnacyjne srednio wysokie i * nJ
wysokie (do 55m), z garazami (pigtra typu open-space, bez
aranzacji)

4) jw. z czescig zywieniows (stotdéwka) oraz zespotem * ]
odnowy biologicznej

5) budynki biurowe wielokondygnacyjne wysokosciowe * [l
(powyzej 55m), z garazami (pigtra typu open-space, bez
aranzacji)

6) jw. z czgécia zywieniows (stotowka) oraz zespotem *
odnowy biologicznej, ustugami

7) budynki biurowe ze specjalnymi wymaganiami (np. *
prestizowe siedziby instytucji lub firm)

3. Administracja i laczno$¢

1) siedziby gmin, powiatow, starostw * ]

2) siedziby wtadz wojewodzkich, ratusze * ] ]




Grupy Funkcje obiektow

Kategorie zloZzonosci

funkcjo- 2 3 4 5 6
nalne
3) siedziby administracji rzadowe;j * ]
4) siedziby administracji rzadowej o najwyzszym *
standardzie, ambasady
5) sady rejonowe i okregowe * ]
6) sady apelacyjne * ]
7) placowki pocztowe (bez czesci telekomunikacyjnej); * ]
centrale telefoniczne
4. Straz, policja, wiezienie
1) remizy strazackie; komisariaty; wigzienia * ]
2) siedziby strazy z pelnym zapleczem technicznym; * nJ]
siedziby komend wojewodzkich Policji i Komendy
Stoteczne Policji
3) posterunki Policji; areszty * ]
5. Handel, ustugi
1) proste, jednofunkcyjne pawilony handlowe lub ustugowe, * ] I}
obickty matej gastronomii
2) supermarkety bez uzupelniajgcego programu * I} ]
wydzielonych sklepoéw i ustug; hale targowe, kantyny,
stotowki, jadtodajnie
3) supermarkety z uzupetniajgcym programem * nJ nJ
wydzielonych sklepéw i ustug; domy towarowe; obiekty
(pawilony) handlowe i handlowo-ustugowe o réznorodnym
programie; salony samochodowe; sklepy specjalistyczne,
kawiarnie, herbaciarnie, bary, puby
4) budynki centréw handlowych z wieloma placéwkami * ]
handlowymi, ustugowymi, gastronomicznymi oraz
zapleczem (takze galerie typu shopping mall), sklepy
specjalistyczne ze specjalnymi wymaganiami co do
wykonczenia i ekspozycji, restauracje
6. Oswiata
1) przedszkola, internaty bez czgsci zywieniowej i * I}
sportowej
2) szkoty podstawowe z czg$cig zywieniowa lub z * ]
zapleczem sportowym, internaty z czg¢scia zywieniowa lub
sportowa
3) gimnazja, licea, szkoty zawodowe (z warsztatami lub * ]
laboratoriami)
7. Nauka
1) hotele asystenckie, akademickie (bez zaplecza * I}
zywieniowego i rekreacyjnego)
2) obiekty wydziatoéw wyzszych uczelni bez laboratoriow; * ]
administracja wyzszych uczelni, akademiki z zapleczem
zywieniowym i rekreacyjnym
3) obiekty wydziatéw wyzszych uczelni z laboratoriami, * ]
instytuty naukowe (z laboratoriami)
4) laboratoria naukowe *
8. Zdrowie i opieka spoleczna
1) noclegownie * ]
2) ztobki, domy dziecka * ] ]
3) przychodnie zdrowia, domy spokojnej starosci * ]




Grupy Funkcje obiektow

funkcjo-
nalne

Kategorie zloZzonosci

2

3

4

5

4) budynki centréw medycznych z zapleczem
diagnostycznym, hospicja, budynki osrodkow
rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem
rehabilitacyjnym

*

]

5) oddziaty zabiegowe szpitali, kliniki

9. Kultura

1) $wietlice

)

2) kluby mieszkancow, dyskoteki

[}

3) kina (1-2 sale dla ok. 200 lub mniejsze), sale i pawilony
wystawowe, galerie, mate muzea - pawilony muzealne,
biblioteki bez zaplecza konserwacji zbioréw, magazynow
zwartych (w szczegb6lnosci mate miejskie lub gminne — ok.
100 000 wolumindow i mniejsze), koscioty

]

4) multikina, teatry o ograniczonej technologii, cyrki state,
sale wielofunkcyjne, sale kongresowe, biblioteki o pelnym
programie, ztozone zespoty sakralne

]

5) teatry, opery, operetki, filharmonie, sale koncertowe,
muzea o0 najwyzszym standardzie, centra kongresowe

10.

Sport i rekreacja

1) wiaty ( w tym na sprzgt ptywajacy), magazyny sprzgtu
sportowego, hangary na todzie

0]

2) domki campingowe letnie (bez tazienek), pawilony —
szatnie, umywalnie i toalety, przebieralnie

]

3) domki wypoczynkowe (z toaletami i tazienkami)

]

4) sale gimnastyczne i sportowe dla gier zespotowych
(koszykowka, siatkowka, pitka rgczna itp., zespoty odnowy
biologicznej (baseny, jacuzzi, sauna, masaz itp.)

]

5) ptywalnie kryte, lodowiska kryte, wielofunkcyjne
budynki sportowe

]

11.

Hotel i turystyka

1) schroniska, hotele mtodziezowe, hotele turystyczne,
hotele pracownicze, asystenckie, motele nizszych kategorii
(nie wiecej niz **), pensjonaty

]

]

2) hotele *** | domy wczasowe (petne zaplecze
rekreacyjne, zywieniowe)

]

3) hotele**** i****-k

)

12.

Rolnicze

1) proste budynki gospodarcze, szopy, stodoty

)

2) stajnie, chlewnie, obory, budynki inwentarskie, szklarnie

v

3) kliniki weterynaryjne

)

)

13.

Komunikacja

1) jednokondygnacyjne garaze wolnostojace i boksowe,
wielostanowiskowe garaze jednokondygnacyjne naziemne
(bez $cian)

]

2) wielostanowiskowe garaze nadziemne zamknigte, garaze
podziemne

]

3) stacje obstugi pojazdow, stacje paliw,

]

4) stacje paliw z ustugami (sklep, kawiarnia, restauracja),
budynki matych dworcéw autobusowych i stacji
kolejowych

]




Grupy Funkcje obiektow

funkcjo-
nalne

Kategorie zloZzonosci

2

3

4

5) budynki dworcow kolejowych

v

6) budynki pasazerskich dworcow lotniczych

14. Przemyslt i magazyny

1) wiaty, najprostsze budynki magazynowe, portiernie

v

2) magazyny, proste budynki warsztatowe, zajezdnie
srodkow transportu, myjnie itp.

]

3) proste budynki produkcyjne, magazyny
zmechanizowane, stacje sprezarek itp.

[}

4) hale produkcyjne z zapleczem techniczno-magazynowym
i socjalnym, kotlownie wysokoparametrowe, ujecia wody,
proste oczyszczalnie $ciekow itp.

]

5) ztozone hale produkcyjne, wytwornie farb, drukarnie,
tlocznie, budynki utylizacji odpadoéw, duze oczyszczalnie
sciekow, budynki zagrozone wybuchem, promieniowaniem
jonizujacym itp.

]

6) unikalne budynki przemystowe, techniki jadrowej, clean-
roomy itp. najwyzszych wymaganiach technologicznych,
instalacyjnych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych

15.

Militarne i obrony cywilne

1) koszary bez czesci zywieniowej 1 sportowej; schrony z
prostym wyposazeniem technologicznym

]

2) koszary z cze$cig zywieniowa lub sportowa; schrony ze
ztozonym wyposazeniem technologicznym

]

3) stanowiska dowodzenia ze ztozonym wyposazeniem
technologicznym

]

Podstawag wyceny dokumentacji projektowej jest

spodziewany koszt budowy

projektowanego obiektu. W podstawie wyceny nalezy uwzgledni¢ wszystkie te i tylko
te sktadniki, ktore maja odpowiedniki w projekcie. W szczegdlnosci, jesli jest
do dyspozycji aktualne i zatwierdzone przez inwestora zbiorcze zestawienie kosztow
lub inny podobny dokument. W innych przypadkach zaleca si¢ przyjmowac jako
podstawe wyceny iloczyn wielkosci projektowanego obiektu i wskaznika
jednostkowego kosztu podobnego wybudowanego obiektu, wybranego w uzgodnieniu
z inwestorem. Wskaznik nalezy sprowadzi¢ do cen kosztorysowych, obowigzujacych
w chwili rozliczenia naleznosci za projekt.

Opracowanie mozna wycenic wg ZWPP SARP jedynie wtedy, gdy zadaniem
projektowym jest utwor architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny. ZWPP
SARP nie stuzg zatem do opracowan urbanistycznych, odrgbnie zlecanych projektéw
uzbrojenia 1 urzadzenia terenu, projektow wnetrz, czynnosci powiernictwa
inwestycyjnego itp.

Cena dokumentacji projektowej obejmuje taczng nalezno$¢ za wszystkie opracowania
projektowe  niezbedne do  realizacji  (budowy) obiektu  budowlanego,
w szczegbdlnosci miesci si¢ tu naleznos$¢ za projekt uzbrojenia i urzadzenia terenu
w granicach lokalizacji, matej architektury itp. Przez realizacj¢ obiektu budowlanego
nalezy rozumie¢ czynnos$ci zwigzane bezposrednio z jego wzniesieniem.




10.

Cena projektu wg ZWPP SARP nie obejmuje natomiast:

* prac wyprzedzajacych opracowanie projektu, w tym np. uzyskania mapy prawnej,
opracowania mapy do celow projektowych, opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (badania gruntowo-wodne), opracowania operatow
ochrony $rodowiska,

* projektow inwestycji poza granicami lokalizacji zwigzanych z inwestycja
podstawowa,

» dokumentacji wariantowej na ten sam temat,

*  kosztorysu inwestorskiego,

* nadzoru autorskiego i innego typu konsultacji,

+  ekspertyz,

* opracowan technologicznych i instalacji specjalistycznych,

* makiet i specjalnych opracowan graficznych,

* inwentaryzacji obiektow oraz zagospodarowania terenu, inwentaryzacji
1 waloryzacji zieleni, 1 wszelkich innych opracowan wstepnych, ktore powinien
dostarczy¢ inwestor,

*  projektu organizacji budowy,

*  projektow wngtrz,

* rysunkéw warsztatowych,

* innych opracowan wykraczajacych poza rutynowy zakres dokumentacji obiektu
budowlanego,

* uzyskania danych wyjsciowych dla inwestycji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen
1 pozwolen poza wymaganymi Prawem Budowlanym,

* czynnosci zwigzanych z opracowaniem materialow przetargowych, z wyjatkiem
opracowan projektowych 1 specyfikacji robot stuzacych opisaniu przedmiotu
zamowienia,

Cene¢ projektu wylicza si¢ jako iloczyn wskaZznika procentowego i spodziewanego
kosztu budowy projektowanego obiektu (odpowiadajacego wielkosci obiektu
1 kategorii zadania projektowego), wg wzoru:

Cp=W%x Kb

gdzie:

Cp - cena projektu;

Kb - spodziewany koszt budowy projektowanego obiektu;
W% - wskaznik procentowy;

Wskaznik procentowy W% przyjmuje si¢ w wysoko$ci 1 na warunkach okreslonych
w tab. 2 (ust. 19).

Wskaznik procentowy W% zalezy od kategorii trudnosci projektowanego obiektu.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do jednej z szeSciu kategorii, zaleznie od stopnia
skomplikowania, za§ przykladowe obiekty zaliczane do poszczegdlnych kategorii
zawiera tabela 1. Laczenie w jednym obiekcie funkcji witasciwych réznym obiektom tej
samej lub innej kategorii uzasadnia jego zakwalifikowanie do kategorii wyzsze;j.
Laczenie w jednym obiekcie funkcji wlasciwych réznym obiektom tej samej lub innej
kategorii uzasadnia jego zakwalifikowanie do kategorii wyzsze;.

Fazy projektowania wg ZWPP SARP okresla si¢ nastepujaco: Projekt koncepcyjny

(wielobranzowy) poprzedza faze projektu budowlanego i stuzy do wstepnego okreslenia
rozwigzania  projektowego pod  wzgledem  funkcjonalnym, przestrzennym



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1 technicznym. Projekt budowlany stanowi podstawe¢ do uzyskania pozwolenia
na budowe. Projekt wykonawczy stanowi niezbgdne uzupehlienie projektu
budowlanego i jest sporzadzany dla potrzeb zwigzanych z wykonaniem robot
budowlanych. Udziat procentowy poszczegdlnych faz projektowania to:

a) projekt koncepcyjny PK  -7-15%,
b) projekt budowlany PB - 30-45%,
¢) projekt wykonawczy PW  -40-60%.

Udzial procentowy jest liczony od calosci ceny dokumentacji projektowej. Suma
warto$ci sktadowych prac projektowych liczona w procentach wynosi 100%.
Przy ustalaniu udzialu poszczegoélnych faz projektowania w iacznej cenie projektu,
lub ustalaniu ceny opracowan projektowych zlecanych odrgbnie, nalezy stosowad
ww. warto$ci procentowe dostosowujac udzial procentowy do specyfiki inwestycji.

Cena autorskiego nadzoru technicznego, ktéry powinien by¢ integralng czg¢scig projektu
stanowi (dodatkowo) nie mniej niz 15% ceny projektu, obliczonej na podstawie danych
jak w ust.4, aktualnych w chwili realizacji inwestycji. Cena nadzoru autorskiego,
powinna by¢ podzielona na czeSci odpowiadajace poszczegdlnym etapom budowy
1 zaplacona zgodnie z postgpem robot. Z uwagi na dlugi okres trwania czynno$ci
nadzoru, cena ta powinna by¢ waloryzowana.

Cene¢ pracy projektowej zadan obejmujacych wigcej niz jeden obiekt kubaturowy
oblicza si¢ jako sumg¢ cen tych obiektow. Koszt obiektéw terenowych rozklada sie
w tym przypadku na wszystkie obiekty kubaturowe, ktore wystepuja lub moga wystapic
na terenie lokalizacji, proporcjonalnie do ich przewidywanego kosztu budowy.

W przypadku oddzielnego zamawiania poszczegdlnych faz projektu do ceny obliczone;j

wg ustalen zawartych w ust. 7 dolicza si¢ dodatki. Jesli zlecono:

*  wylacznie projekt koncepcyjny wielobranzowy - dodatek wynosi 50%,

+  projekt koncepcyjny architektoniczny - dodatek wynosi 25%,

* projektowanie na podstawie opracowan innego autora (w  zgodzie
z wymaganiami przepisOw prawa autorskiego) - dodatek wynosi 25% zleconej
fazy.

Jesli zamawiajacy przerywa opracowanie, to cena dokumentacji projektowej powinna
by¢ powigkszona o dodatek w wysokosci 20% ceny przerwanej fazy.

Jesli w zleceniu pominigto fazy inne niz projekt budowlany (np. koncepcje),
to do ceny dokumentacji projektowej, dolicza si¢ cen¢ pominigtych faz.

Jesli zamawiajacy zada dostarczenia fragmentow projektu przed ukonczeniem catosci,
to cena pracy projektowej przy dokumentacji wykonawczej wzrasta minimum o 30%.

Cena ustalona na podstawie tabeli 2 (ust. 19) jest ceng projektu oryginalnego nowego
obiektu kubaturowego. Jesli w projekcie budowlanym przewidziano powtdrzenie,
adaptacje, to cena takiego projektu stanowi od 20% ceny projektu budowlanego
(przy najprostszym przystosowaniu do terenu) do 95% ceny projektu budowlanego
(przy najdalej idacych zmianach adaptacyjnych).

Cen¢ projektu remontu, przebudowy, nadbudowy, dobudowy, nalezy przyjmowac
w wysokosci 1,15-1,3 ceny wynikajacej z tabeli 2 (ust. 19), a w przypadku budynku
plombowego oraz rozbudowy poziomej, niewymagajacej ingerencji w uklad
funkcjonalny, konstrukcj¢ Ilub instalacje obiektu istniejacego - w wysokos$ci
1,05-1,15 tej ceny. Ceng¢ projektu budynku majacego spelnia¢ wymagania ochrony



19.

konserwatorskiej nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci 1,2-1,5 ceny wynikajacej z tabeli 2
(ust. 19).

Ceng projektu zawierajacego wigcej niz jedno w/w utrudnienie okresla sie
z zastosowaniem iloczynu odpowiadajacych im mnoznikow, nie moze jednak ona
przekroczy¢ 1,7 ceny wynikajacej z tabeli 2 (ust. 19),

Ceny projektu przyjmuje si¢ jako procent kosztu budowy obiektu wg tabeli:

Tabela 2
Wskaznik procentowy W% do obliczen ceny projektu

Wartos¢
planowanych
kosztow robot W%
budowlanych w
tys. PLN
Kategorie zlozonosci
I 1 i v \Y VI
do 200 3,50 5,00
500 3,25 4,60 5,95
1.000 3,00 4,20 5,45 7,55
2.000 2,80 3,90 5,00 6,90 8,65
5.000 2,60 3,60 4,55 6,25 7,85 9,40
10.000 2,40 3,30 4,20 5,90 7,10 8,50
20.000 2,25 3,00 3,80 5,20 6,45 7,70
50.000 2,80 3,50 4,70 5,85 7,00
100.000 2,55 3,20 4,30 5,30 6,30
200.000 2,90 3,90 4,80 5,70
500.000 2,70 3,55 4,40 5,20

20.

Cene projektu przyjmuje si¢ w przedziale okreslonym wartoscig wskaznika
procentowego dla danej kategorii zadania oraz warto$cia wskaznika dla kategorii
wyzszej. Procenty w kolumnach odpowiadajg cenie dla danej kategorii. Jesli zadanie
projektowe cechuje szczegdlnie wysoki stopien trudno$ci technicznych lub
artystycznych  wynikajacy z programu, zyczen inwestora lub  warunkow
lokalizacyjnych, to cena projektu moze wykracza¢ poza goérne granice wynikajace
z tabeli. Brak warto$ci liczbowych na prawo od wskaznika danej kategorii oznacza,
Ze nie ogranicza si¢ gornej granicy ceny. Potrzebne wskazniki procentowe dla obiektow
o wielkosciach posrednich wyznacza si¢ interpolujac liniowo.

Podziatu ceny projektu wielobranzowego dla poszczegdlnych specjalnosci dokonuje
architekt - gléwny projektant, uwzgledniajac kazdorazowo specyfike zadania
projektowego i wynikajacy z niej zakres poszczegélnych opracowan. Orientacyjnie
podzial procentowy ceny projektu dla poszczegdlnych specjalnosci przyjmuje sie
nastepujaco:



Tabela 3

Podzial branzowy projektu

Instalacie i Instalacje  [Zagospodaro Kosztorys
. - . . )€ elektryczne |wanie terenu . .., [budowlany,
Faza proj.  [Koordynacja |Architektura |[Konstrukcja potaczenia |, S Drogi, zielen -
sanitarne iteletechnicz |i mata przedmiarow
ne architektura (ofertowy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KW 10 70 5 5 5 5 - -
PB 10 50 15 10 5 5 2 3
PW 10 30 25 15 12 5 3 -
Uwaga!

* kosztorys przedmiarowy ujety w kol. 9 moze by¢ sporzgdzony w fazie PB lub PW,
* cena projektu wg ZWPP SARP nie obejmuje wykonania kosztorysu inwestorskiego.

21. Projekt wne¢trz mozna wyceni¢ (odrebnie) - z wykorzystaniem ZWPP SARP - biorgc
za podstawe wyceny spodziewany koszt realizacji danego projektu wnetrz, okre§lony
wskaznikowo lub w postaci zestawienia kosztow robot, niezbednych do realizacji
projektu.

22. Cena projektu wyliczona wg ZWPP SARP nie obejmuje podatku VAT.

23. W przypadku opracowan nie podlegajacych wycenie wg ZWPP SARP,

a bezposrednio zwigzanych z wykonaniem projektu, nalezy go wycenia¢ na podstawie
liczby godzin przeznaczonych na jego wykonanie. Za takie uwaza si¢ godziny, ktorych
w zwigzku z wykonaniem pracy nie mozna poswieci¢ na inny cel, a wigc takze czas
przejazdow, narad, itp. Liczb¢ godzin mnozy si¢ przez stawke, ktorej minimalna
warto$¢ wynosi wg cen 2014 r.

Cena godziny:

+  zaushugi doradztwa, konsultacja, opiniowania itp. w ktérych wymagana jest wiedza
szersza niz standardowo potrzebna dla wykonywania projektu (np. prace studialne,
raporty dotyczace zagadnien ekonomicznych, spotecznych i podobnych, doradztwo
w zakresie podstawowych decyzji, ktore podejmuje inwestor, itp.) — ushugi
standardowo $wiadczone przez szefa biura architektonicznego lub wysoko
kwalifikowanego projektanta 150-600 PLN/godz.,

* za ushugi, dla ktorych Swiadczenia niezbedna jest wiedza architekta, standardowo
$wiadczone przez architekta — szefa projektu 100-400 PLN/godz.,

* za ustugi, dla ktoérych §wiadczenia niezbedna jest wiedza architekta standardowo
$wiadczone przez asystenta projektanta 75-300 PLN/godz.,

» za ushugi, dla ktorych §wiadczenia niezbedne sg kwalifikacje kres§larza lub innego
pracownika technicznego lub administracyjnego 50-200 PLN/godz.



